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 Приложение  
к акту экспертной оценки объекта  
социальной инфраструктуры и  
услуг в приоритетных сферах  
жизнедеятельности инвалидов и  
других маломобильных групп  
населения 

 
Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (далее – объект) 

 
Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 20 
среднего общего образования открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» по адресу:  
г. Омск ул. 2-я Электровозная, 15 

 
1.Территория, прилегающая к зданию (участку) 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 
№

 н
а 

пл
ан

е 

№
 ф

от
о 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

1 Вход (входы) 
на территорию 

е
с
т
ь 

 - Ширина 
входа1,0м. К, О - 

Не 
нуждает

ся 

2 
Путь (пути) 
движения на 
территории 

е
с
т
ь 

 1,2 

Нет 
указателей 
движения по 
территории и 
информации 
об обьекте. 

 

Территорию 
следует 
оборудовать 
доступными 
для МГН 
элементами 
информации 
об объекте. 

Ремонт 
текущий 

3 Лестница 
(наружная) 

н
е
т 

      

4 Пандус 
(наружный) 

н
е
т 

      

5 Автостоянка и 
парковка 

н
е
т 

 1,2 
Автостоянка 
не 
организована, 

К, О 
Организова- 
ть парковку, 
на которой 

Ремонт 
текущий 
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не 
обозначена, 
нет 
выделенных 
мест для 
автомобилей 
инвалидов. 

предусмотре
ть не менее 
10% мест 
для стоянки 
автомашин 
инвалидов 
размером 
6,0х3,6 
м.установит
ь  знак 
парковки 
для 
инвалидов 
на высоте 
1,5м. 

6 
Общие 
требования к 
зоне 

Привести территорию в соответствие с требованиями пунктов 5.1, 
5.2  СП 59.13330.2016. Вся территория  учреждения должна 
соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и 
удобного передвижения МГН по территории учреждения. 

 
Заключение по зоне: 

 
Наименование 

структурно-
функциональной 

зоны 

Состояние 
доступности* 

 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  

(вид работы)** 
 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Территория, 
прилегающая к 

зданию (участку) 
ДУ  1, 2 

 
Ремонт текущий 

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно 
("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с 
нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – 
объект доступен частично всем;"ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для 
передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, 
"Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно 
доступен; "ВНД" – объект временно недоступен. 
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством 
реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 

 
Комментарий к заключению:         
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2. Вход (входы) в здание 
 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 
№

 н
а 

пл
ан

е 
№

 ф
от

о 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

1 Лестница 
(наружная) 

е
с
т
ь 

 3, 
4 

Длина 13,3м., 
высота 
ступеней 
0,15м.,  
ширина 
ступеней 
0,30м. 
нет поручней. 

О, С 

Установить 
центральные 
двусторонние 
поручни. 
Установить 
поручни с левой 
и правой 
стороны 
крыльца, на 
высоте  0,9 м.  
 выступающие 
за марш 
лестницы на 
0,30м., и 
имеющие 
нетравмоопасно
е завершение. 
Боковые края 
ступеней, не 
примыкающие 
к стене, 
должны иметь 
бортики 
высотой не 
менее 0,02 м 
или другие 
устройства для 
предотвращени
я 
соскальзывани
я трости или 
ноги. На 
проступях 
краевых 
ступеней 
лестничных 
маршей 
должны быть 
нанесены одна 
или несколько 
полос, 
контрастных с 

Ремонт 
текущий 
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поверхностью 
ступени, 
имеющих 
общую ширину 
в пределах 
0,08-0,1м. 
Расстояние 
между 
контрастной 
полосой и 
краем проступи 
- от 0,03 до 
0,04м. Перед 
внешней 
лестницей 
следует 
обустраивать 
предупреждаю
ще тактильно-
контрастные 
указатели 
глубиной 0,5-
0,6м. на 
расстоянии 
0,3м от 
внешнего края 
проступи 
верхней и 
нижней 
ступеней. 

2 

Вертикальная 
подъемная 
платформа 
(наружная) 

Е
с
т
ь 

 3,
4  К, О - 

Не 
нуждает

ся 

3 

Входная 
площадка 
(перед 
дверью) 

е
с
т
ь 

 3 

Длина 
входной 
площадки 
12,0м., 
ширина 
2,25м. 
 

К, О, С, 
Г, У - 

Не 
нуждает

ся  
 

4 Дверь 
(входная) 

е
с
т
ь 

 3 

Ширина 
входных 
дверей №1 
1,8м., рабочая 
створка 
(правая) 
0,88 м., 
Есть пороги 

К, О, С 

Заменить 
дверной блок на 
двупольный,  с 
шириной 
рабочей створки 
(правая) 0,9 м в 
свету. Сделать 
рабочей левую 
створку.  

Ремонт 
текущий   
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Дверные проемы 
не должны 
иметь порогов и 
перепадов высот 
пола. 
Допускаются 
пороги высотой 
не более 0,014м. 
В полотнах 
наружных 
дверей, 
доступных для 
МГН, следует 
предусматривать 
смотровые 
панели, 
заполненные 
прозрачным и 
ударопрочным 
материалом. 
Верхняя граница 
смотровой 
панели должна 
располагаться на 
высоте не ниже 
1,6м от пола, 
нижняя - не 
выше 1,0м. при 
этом смотровая 
панель должна 
иметь ширину 
не менее 0,15м и 
располагаться в 
зоне от 
середины 
полотна в 
сторону дверной 
ручки. 

5 Тамбур 

е
с
т
ь 

 5 

Ширина 
тамбура 
0,99 м, 
длина 2,76м. 
Ширина 
двери тамбура 
1,8 м.,  
большая 
створка 
(правая) 0,9м.,  
Есть пороги. 

К, О 

Перенести 
перегородку 
тамбура на 

расстояние 1,8 
м. Глубина 
тамбуров и 

тамбур-шлюзов 
при прямом 
движении и 

одностороннем 
открывании 

дверей должна 
быть не менее 

Ремонт 
Капитал

ьный 
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2,45м при 
ширине не 

менее 1,6м. При 
глубине 

тамбура от 1,8м 
до 1,5 м (при 

реконструкции) 
его ширина 

должна быть не 
менее 2,3м.  

6 
Общие  
требования к 
зоне 

Входы в здание следует выполнять в соответствии с пунктом 6.1 
СП 59.13330.2016«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». 
 

 
Заключение по зоне: 

 
Наименование 

структурно-
функциональной 

зоны 

Состояние 
доступности* 

 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  

(вид работы)** 
 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Вход (входы) в 
здание ДУ  3, 4, 5 

 
Ремонт капитальный 

 
 

Комментарий к заключению:____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 
№

 н
а 

пл
ан

е 
№

 ф
от

о 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

1 

Коридор 
(вестибюль, 
зона ожида-
ния, галерея, 
балкон) 

е
с
т
ь 

 6,7 

Есть 
контрастная 
полоса вдоль 
обеих стен 
коридоров к 
зоне целевого 
обслуживания. 
(Основное 
покрытие пола 
- светлая 
керамическая 
плитка, вдоль 
стене - 
коричневая) 

С - 
Не 

нуждает
ся 

2 
Лестница 
(внутри 
здания) 

е
с
т
ь 

 8,9 

Ширина 
лестницы  
1,36м., поручни 
0,9 и 1,2 м с 
одной стороны.  
Ширина 
ступеней 
0,30м.,  
высота 0,15м. 

К, О 

На 
проступях 
краевых 
ступеней 
лестничных 
маршей 
должны 
быть 
нанесены 
одна или 
несколько 
противоскол
ьзящих 
полос, как 
правило 
желтого 
цвета, общей 
шириной 
0,08-0,1 м. 
Допускается 
применение 
контрастных 
противоскол
ьзящих 
полос с 
фотолюмини
сцентным 
покрытием. 

Ремонт 
текущий 
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№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 
№

 н
а 

пл
ан

е 
№

 ф
от

о 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

Расстояние 
между краем 
контрастной 
полосы и 
краем 
проступи 
ступени - от 
0,03 до 0,04 
м.   
Поручни 
должны 
быть 
установлены 
выступающи
ми за марш 
лестницы на 
0,30м., и 
имеющие 
нетравмоопа
сноезаверше
ние. 
Предусмотр
еть 
предупреж-
дающие 
тактильные 
наклейки на 
поручни, 
сообщающи
е о начале и 
окончании 
поручней, и 
название 
этажей. 

3 
Пандус 
(внутри 
здания) 

н
е
т 

      

4 

Лифт 
пассажирский 
(или 
подъемник) 

н
е
т 

      

5 Дверь 
е
с
т

 6,7
,8 

Ширина 
дверных 
проёмов в 

К, О, С - 
Не 

нуждает
ся 
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№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 
№

 н
а 

пл
ан

е 
№

 ф
от

о 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

ь коридорах -
1,34м., ширина 
дверных 
проемов на 
лестницах - 
1,4м. 

6 

Пути 
эвакуации  
(в том числе 
зоны 
безопасности) 

е
с
т
ь 

 6,7
,8 

Ширина 
дверей№1- 
1,8м. 
Ширина дверей 
№2-1,8м.,  
Есть пороги. 
Полотна 
дверей на 
путях 
эвакуации 
имеют окраску, 
контрастную со 
стеной. 
 

К, О 

 
Кромки 
ступеней на 
путях 
эвакуации 
должны 
быть 
окрашены 
краской, 
светящейся 
в темноте, 
или на них 
наклеены 
световые 
ленты.  

Ремонт 
текущий 

7 
Общие 
требования к 
зоне 

Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать 
безопасность посетителей в соответствии с требованиями 
"Технического регламента о безопасности зданий и сооружений", 
"Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" 
и ГОСТ 12.1.004 с обязательным учётом психофизиологических 
возможностей инвалидов различных категорий, их численности и 
места предполагаемого нахождения в здании или сооружении. 
Пути  движения внутри здания следует выполнять в соответствии 
с пунктом  6.2  СП 59.13330.2016  «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения». 

 
 

Заключение по зоне: 
 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  

(вид работы)** № на 
плане № фото 

Путь (пути) 
движения внутри 

здания (в том числе 
путей эвакуации) 

ДУ  6,7,8,9 

 
 

Ремонт текущий 
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* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно 
("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с 
нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – 
объект доступен частично всем;"ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для 
передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, 
"Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно 
доступен; "ВНД" – объект временно недоступен. 
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством 
реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению:          
 
 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Зона обслуживания инвалидов 

 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные 
нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 
№

 н
а 

пл
ан

е 

№
 ф

от
о 

Содержа 
ние 

Значимо для 
инвалида 

(категория) 
Содержание Виды 

работ 

1 
Кабинетная 
форма 
обслуживания 

е
с
т
ь 

 

10,
11,
12,
13 

 
Ширина 
проёма в 
кабинете 
выделен -
ном для 
МГН - 1,6м 
Есть 
пороги. 
Рабочая 
створка - 
0,62м. 

К, О 

Предусмотр
еть 
портативну
ю 
индукциону
ю петлю в 
кабинете для 
слабослыша
щих. 
Заменить 
дверной 
блок на 
двупольный,  
с шириной 
рабочей 
створки 0,9 
м в свету. 
Понизить 
пороги с 
двух сторон 
до 0,014м. 
Ученические 
места для 
учащихся-
инвалидов 
должны 
размещаться 
идентично в 
однотипных 

Ремонт 
текущий 
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№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные 
нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 
№

 н
а 

пл
ан

е 

№
 ф

от
о 

Содержа 
ние 

Значимо для 
инвалида 

(категория) 
Содержание Виды 

работ 

помещениях 
одного 
учебного 
учреждения.  
В учебном 
помещении 
первые 
столы в ряду 
у окна и в 
среднем 
ряду следует 
предусмотре
ть для 
учащихся с 
недостаткам
и зрения и 
дефектами 
слуха, а для 
учащихся, 
передвигаю
щихся в 
кресле-
коляске - 
выделить 1-
2 первых 
стола в ряду 
у дверного 
проема.  

2 Зальная форма 
обслуживания 

н
е
т 

      

3 
Прилавочная 
форма 
обслуживания 

н
е
т 

      

4 

Форма 
обслуживания с 
перемещением 
по маршруту 

н
е
т 

      

5 
Кабина 
индивидуального 
обслуживания 

н
е
т 

      

6 Общие 
требования к 

Оборудовать зону целевого назначения здания в соответствии с 
пунктами 6.2, 6.4, 8,2 СП 59.13330.2016  «Доступность зданий и 
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№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные 
нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 
№

 н
а 

пл
ан

е 

№
 ф

от
о 

Содержа 
ние 

Значимо для 
инвалида 

(категория) 
Содержание Виды 

работ 

зоне сооружений для маломобильных групп населения». 
 

Заключение по зоне: 
 

Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

Состояние 
доступности* 

 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  

(вид работы)** № на 
плане № фото 

Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта) 
Зона обслуживания 
инвалидов 

ДУ  10,11,12,13 

 
 
 

Ремонт текущий 

 
Комментарий к заключению: ____________________________________ 
       

5. Жилые помещения 
 

Наименова 
ние 

функциональ
но-

планировочно
го элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные 
нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 
№

 н
а 

пл
ан

е 
№

 ф
от

о 

Содержа
ние 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

Жилые 
помещения 
(палаты для 
пациентов) 

н
е
т 

      

Общие 
указания - 

 
Заключение по зоне: 

 
Наименование 

структурно-
функциональной 

зоны 

Состояние 
доступности* 

 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  

(вид работы)** № на 
плане 

№ 
фото 
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Жилые помещения 
-  - 

 
- 

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно 
("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с 
нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – 
объект доступен частично всем;"ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для 
передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, 
"Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно 
доступен; "ВНД" – объект временно недоступен. 
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством 
реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 
 
 
 

Комментарий к заключению:________________________________________ 
 

6. Санитарно-гигиенические помещения 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные 
нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 
№

 н
а 

пл
ан

е 

№
 ф

от
о 

Содержа-
ние 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

1 

Туалетная 
комната 
(мужская и 
женская) 

е
с
т
ь 

 

14-
17, 
18-
21 

Размеры 
женского 
туалета: 
Сан. 
кабина - 
2,26х2,8м, 
умывальни
к - 
1,88х2,84м. 
Размеры 
мужского 
туалета: 
Сан. 
Кабина - 
2,38х2,75м. 
Умывальни
к - 
1,66х2,7м. 
Есть 
пороги, 
проемы 
менее 0,9м. 
 

К, О, С 

Выполнить 
частичное 
раскрытие проемов 
Выполнить 
демонтаж 
перегородок в 
туалетах, для 
устройства 
доступной кабины 
для МГН в 
мужском и 
женском туалетах. 
Доступная кабина в 
общей уборной 
должна иметь 
размеры в плане не 
менее, м: ширина - 
1,65, глубина – 2,2. 
Ширина дверей - 
0,90м. 
В умывальнике 
установить 
раковину 
консольного типа с 
поручнями на 
высоте 0,80м, фен 
для рук, 

Ремонт 
Капитал

ьный 
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№ 
п/
п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные 
нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 
№

 н
а 

пл
ан

е 

№
 ф

от
о 

Содержа-
ние 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

В доступной 
кабине становить  
поручни, в том 
числе откидные с 
бумагодержателем, 
крючки для 
одежды, костылей 
и других 
принадлежностей 
Установить 
тревожную кнопку 
на высоте 0,85м с 
системой 
двухсторонней 
связи. 
Установить 
световые 
мигающие 
оповещатели 
срабатывающие 
при нажатии 
тревожной кнопки.  
В кабине рядом с 
унитазом 
следует 
предусматривать 
пространство не 
менее 0,75 м для 
размещения 
кресла-коляски. 
В кабине должно 
быть свободное 
пространство 
диаметром 1,4 м 
для разворота 
кресла-коляски. 
Двери должны 
открываться 
наружу. 

2 
Душевая/ 
ванная 
комната 

н
е
т 
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№ 
п/
п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные 
нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 
№

 н
а 

пл
ан

е 

№
 ф

от
о 

Содержа-
ние 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

3 
Бытовая 
комната 
(гардеробная) 

н
е
т 

      

4 
Общие 
требования к 
зоне 

Оборудовать санитарно– гигиеническое помещение  в соответствии с 
ГОСТ Р 51261-99  и пунктом 6.3 СП 59.13330.206  «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 
 

Заключение по зоне: 
 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 

 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  

(вид работы)** 
 

№ на 
плане № фото 

Санитарно-
гигиенические 

помещения ДУ  14-21 

 
Ремонт 

капитальный 

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно 
("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с 
нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – 
объект доступен частично всем;"ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для 
передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, 
"Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно 
доступен; "ВНД" – объект временно недоступен. 
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством 
реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: 
 

7. Система информации на объекте 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличи
е 

элемент
а 

Выявленные нарушения  
и замечания Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ н
ет

 
№

 н
а  

№
 ф

от
о 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

1 Визуальные 
средства 

е
с
т
ь 

 - 
Отсутствует 
визуальная 
информация 

К, О, С, Г, 
У 

Для создания 
визуальной 
информации 
использовать 
общеупотребите 
льные символы и 

Ремонт 
текущий 
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пиктограммы, так 
же предусмотреть 
нанесение 
тактильной 
предупреждаю 
щей информации 
(рельефную и/или 
контрастно 
окрашенную 
поверхность), на 
стенах, на участках 
пола на путях 
движения на 
расстоянии ширины 
проема если дверь 
открывается 
наружу, или на 
расстоянии 300мм. 
если дверь 
открывается по 
ходу движения 
перед дверными 
проёмами, а также 
перед поворотом 
коммуникацион 
ных путей. 

2 Акустические 
средства   - 

 

 

 

Имеется 
пожарная 
сигнализация
, которая 
подаёт 
звуковой 
сигнал. 

 

 

 

 

Г 

Для инвалидов с 
нарушением слуха в 
помещениях 
следует 
предусмотреть 
установку  световой 
сигнализации об 
эвакуации в случае 
чрезвычайных 
ситуаций. 

 

 

 

 

При 
необхо-
димости 



 17 

 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Тактильные 
средства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
н
е
т 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 

 

 

 

 

 

 

Нет 
тактильных 
средств 
информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

 

Тактильные 
средства, 
выполняющие 
предупредитель-
ную функцию на 
покрытии 
пешеходных путей 
на участке, следует 
размещать не менее 
чем за 0,8м. до 
объекта 
информации или 
начала опасного 
участка, изменения 
направления 
движения, входа и 
т.п. Необходимо 
продублировать 
всю информацию и 
таблички на 
кабинетах  и 
санузлах шрифтом 
Брайля. 

Ремонт 
текущий 

4 
Общие 
требования к 
зоне 

Системы средств информации и сигнализации об опасности должны 
быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, 
звуковыми и тактильными). Все основные функциональные зоны 
должны быть оборудованы системой средств информационно-
навигационной поддержки, обеспечивающей возможность её 
комфортного использования в любое время года в соответствии с 
ГОСТ Р 52875-2007, ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 52131-2003и с 
пунктом 6.5 СП 59.13330.2016  «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». 

Заключение по зоне: 
 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 

 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  

(вид работы)** 
 

№ на 
плане № фото 

Система 
информации на 

объекте 
ДУ  - 

 
Ремонт текущий 

Комментарий к заключению:_______________________________________ 


